.UnserLieblingsplatz?
Am Fenster!”

FENSTERPLANER

Hochster Wohnkomfort und weniger Energieverbrauch —
mit Fensterprofilsystemen von VEKA
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Schritt fur Schritt zum Traumfenster
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Energie sparen, Lebensraume gestalten
Gute Grinde fur neue Fenster

Der Umwelt zuliebe: PVC

Auf die Qualitat kommt es an

Fenster mit System: Starke Pro le

Die Welt der VEKA Systeme
Energiesparen mit neuen Fenstern
Renovieren und bares Geld sparen

Der Staat hilft mit

Rundum behaglich und geschitzt
Architektur und Fensterdesign

Stilvoll Akzente setzen

Haus- und Schiebetiiren, Roll- und Drehladen
Service und P ege

Weiterfihrende Informationen

Energiesparen mit Stil: Fenster gestalten Lebensraume

Fenster bedeuten fur uns mehr als die
Verbindung von AuBenwelt und Innen

raum. Nach innen vermitteln sie Sicherheit,
Geborgenheit und eine unverwechselbare
Wohnatmosphare. Nach aul3en zeigen

sie Charakter und prégen als wichtiges
Fassadenelement das Erscheinungsbild des
Hauses.

Mit ihren hervorragenden Warme- und
Schalldammwerten steigern moderne Kunst-
stofffenster den Wohnkomfort und helfen

Grund genug, sich bei Neubau oder Reno
vierung der Auswahl Ihrer neuen Fenster

mit besonderer Sorgfalt zu widmen. Unser
Fensterplaner soll Ihnen dabei helfen — er
enthalt nltzliche Informationen zu unseren
Fenstern, ihren Eigenschaften und einzelnen
Bestandteilen und gibt Ihnen einen ersten
Uberblick tiber die Fiille Ihrer Moglichkeiten —
ganz gleich, ob es Ihnen in erster Linie ums
Energiesparen oder eine anspruchsvolle Optik
geht.

dabei, wertvolle Heizenergie zu sparen und so In einem ausflhrlichen Beratungsgesprach

den CQAusstol3 zu minimieren.

Zudem sind sie auBerst p egeleicht, witte-
rungsbestéandig und langlebig — und kénnen
am Ende ihres Lebens umweltfreundlich
recycelt werden.

Dariiber hinaus féllt es mit hochwertigen
Kunststofffenstern wunderbar leicht, auch
nach aufRen Stil zu zeigen. Denn neben
komfortabler Funktion bieten sie nahezu
unbegrenzte Gestaltungsmdglichkeiten

in Form und Farbe und pragen damit das
Erscheinungsbild des gesamten Hauses wie
kein anderes Fassadenelement.

Ob Sie neu bauen oder stilecht renovieren
maochten, ob moderne oder klassische-Archi
tektur: Unsere hochwertigen Kunststoffpro le
erfullen héchste Anspriiche bis ins Detail.

beantworten wir gerne alle weiteren Fragen
und machen uns vor Ort ein genaues Bild von
der Einbausituation und lhren persénlichen
Wiunschen. Die zligige Anfertigung und eine
saubere, einwandfreie Montage runden
unseren Service fir Sie ab.

Und nun viel Spal3 beim Planen!

Ihr Fensterfachbetrieb



b
GuteGriinde
fur NeueFenster

4 VEKA

Alles spricht fur moderne

Kunststofffenster

Hoéherer Wohnwert

« Behagliches Raumklima ohne Zugluft
» Bessere Schall- und Warmedammung

« Attraktive Architektur

Aktiver Umweltschutz

* Weniger Energieverbrauch
* Reduzierter G@usstof’
 Recyclingfahiger Werkstoff

Mehr Sicherheit

 Erhdhter Einbruchschutz

» Gesteigerter Brandschutz
 Zusétzliche Sicherheitspakete

Rentable Investition
* Weniger Heizkosten
* Staatliche Forderprogramme
* Zinsgunstige Finanzierungen

Hervorragende Langlebigkeit

» Widerstandsféhige Konstruktion
« P egeleichte Ober &chen

* Kein Streichen

Fenster aus PVC — langlebig und umweltschonend

PVC ist ein vielfach bewahrter Werkstoff mit zahlreichen Eigenschaften, die bei der Produktic
von Pro len fiir Fenster und Turen hervorragend zum Tragen kommen.

Die sorgféaltige Auswahl der Rohstoffe und

Additive und die prazise, computergesteuerte _
Mischung sorgen fiir exzellente Qualitat =8
von Material und Ober &chen. Das ist die .
Grundlage fir die hohe Langlebigkeit,
Stabilitat und Sicherheit sowie P ege
leichtigkeit der VEKA Pro le.

Auch die Umwelt pro tiert von Fenstern ' gj N\
und Turen aus Kunststoffpro len. Denn PVC T
lasst sich problemlos in einem geschlossenen
Kreislauf recyceln. L ‘|

Wie bei der Herstellung hochqualitativer Kunststoffpro le, so ist VEKA

auch beim Recycling ausgebauter Fenster und Turen ein Weltmarktfihr
Bereits 1993 nahm die VEKA Umwelttechnik GmbH Europas modernste
Recyclingwerk fir Altfenster aus PVC in Betrieb. Hier wird sortenreine
PVC wiedergewonnen, das ohne Qualitatsverluste einer Neuprodukti
zugefihrt werden kann. So wird die Umwelt gleich doppelt geschont,
denn neben der Millvermeidung wird derAL@stol im Vergleich zu
einer Neuproduktion um ein Vielfaches gesenkt. Darliber hinaus ist die VEKA AG Griindun
mitglied der Rewindo GmbH, die sich um die Umsetzung der freiwilligen Selbstverp ichtung
europaischen PVC-Branche zum Recycling von Altfenstern und Produktionsabfallen kimme
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Auf die Qualitat kommt es an

Bei der Qualitat setzt VEKA Maf3stdbe. Denn moderne Kunststofffenster sind multifunktionalg
LAlleskdnner“: Bauelemente, die Ihr Haus nicht nur optisch aufwerten, sondern eine durch-
dachte Gesamtldsung fir alle mdglichen Einsatzbereiche bieten — bei jedem Wetter und fur
ganz unterschiedliche Beanspruchungen. Die Wanddicke der VEKA Fenstersysteme entsprig
daher grundsatzlich dem hochsten Qualitéatsstandard nach DIN EN 12608, Klasse A.

und ,Qualitat‘ bezieht sich bei VEKA nicht nur auf die Fensterpro le, sondern dariiber hinaus|
auf viele weitere Aspekte:

* Hochste Pro Iqualitat

gemal DIN EN 12608, Klasse A
» Hervorragende Warmedammung
» Bestmoglicher Schallschutz

Geprufte Qualitat

Die hohe Qualitat der VEKA Systeme unterliegt kontinuierlichen Kontrollen im werks-

eigenen Prifzentrum. Fir die Schlagregendichtheit, Fugendurchlassigkeit und Ecken-

festigkeit gibt es strenge Normwerte, deren Einhaltung regelméagig tberpruft wird.

Schlagregendichtheit

Der Schutz, den Fenster gegen das Eindrin-
gen von Wasser bieten. Mit zunehmender
Gebaudehohe steigt die Belastung durch
Schlagregen. VEKA Systeme sind generell fiir
Gebdaude bis 100 m Hoéhe ausgelegt.

« Sicherheit durch einbruchhemmende Wirkung
» Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmaoglichkeitd

- GroRe Farbauswahl bei kurzer Lieferzeit >
 Langlebigkeit — volle Funktionalitat noch I Fugendurchlassigkeit
nach vielen Jahren

MaR fur die Luftmenge, (die unter verschie-
denen Druckbelastungen (Windstarke) in
€iner bestimmten Zeit zwischen Fligel und
Das Qualitétsprofil Blendrahmen hindurchgeht. Pro Isysteme

von VEKA erfiillen die Anforderungen gemaf

Klasse 4, der hdchsten erreichbaren Klasse.

Eckenfestigkeit

MaR fur die Stabilitdt der Rahmenkonst-
ruktion. Bei Zerrei3proben am Prifstand

Profile Klasse A

gem. DIN EN 12608

2 von \,g‘{y tiberzeugen VEKA Systeme aufgrund ihrer
starkwandigen Mehrkammergestaltung

Als einziger Hersteller produziert VEKA VEKA bietet mit 54 verschiedenen Dekoren eine
ausschlie3lich Pro le nach der héchsten einzigartige Auswahl an farbigen Fensterpro len

Qualitatsnorm DIN EN 12608, Klasse A

durch sehr hohe Belastbarkeit.

VEKA 7




Technik im Pro |

Die Eigenschaften eines Fensterpro Is _
werden in erster Linie durch seine Geometrie

bestimmt. Unter diesem Begriff versteht man

Abmessungen und Form des Querschnitts,

die Dicke der Wandstarken sowie den Aufbau
aus unterschiedlich groBen Kammern und

deren Anzahl. VEKA Mehrkammer-Pro mit 82 mm Bautiefe

Die Pro le der Kunststofffenster der ersten Generation hatten nur eine Kammer und erzielten
U-Rahmenwerte von 2,0 bis 2,4 WK)nDa jedoch mehrere kleine luftgefiilite Kammern Warme
und Schall viel besser dammen als eine grol3e, wurden sie zu Zwei- und spater zu Dreikamm
pro len weiterentwickelt, bei denen also zwei bzw. drei geschlossene Kammern zwischen Inn
und Auf3enseite liegen.

Heute setzt VEKA auf modernste 6- bis 7-Kammer-Systeme, die deutlich hdhere Bautiefen a
weisen als bei Kunststofffenstern der ersten Generationen Ublich. Unter der Bautiefe versteh
den Abstand von der Innenseite bis zur au3eren Begrenzung des Rahmenpro Is, also die ,Di
des Rahmens. Je héher die Bautiefe, desto stabiler ist das Fenster und desto mehr Platz kan
dammende Luftkammern genutzt werden.

So hat VEKA fiir das innovative 82-mm-System SO8Z eizhNEmoderne 7-Kammer-Geometrie
entwickelt. Dieser Aufbau erzielt optimale Dammergebnigah(enwert = 1,0 W/EK) mit
Standard-Stahlverstarkung) und erméglighierte von bis zu 0,67 WAR) flir das ganze
Fenster.

Alle VEKA Pro Isysteme glanzen mit bis ins Detail durchdachten Mehrkammer-Geometrien, ©
Aufbau zusatzlich zu optimalen Dammergebnissen auch hohe Stabilitat gewéahrleistet. Miihe-
los erfillen sie sdmtliche Anforderungen der DIN- und Euro-Normen und der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) und sind in der Regel gleichermal3en fiir Sanierung und Neubau einsetzt
Selbst fir Fenster in Niedrigenergie- und sogar in Passivhausern, die besonders hohe Anspr
an die Warmedammung stellen, sind sie hervorragend geeignet.

VEKA 9



10 VEKA

SOFTLINB2: Das VEKA Pro Isystem fir die
Anforderungen der Zukunft

Die Anforderungen an die statischen und zum Beispiel mit dem innovativen System
warmeisolierenden Eigenschaften von mo- SOFTLINE, das dank neuer Geometrien und
dernen Bauelementen werden immer héher. einer fiir Neubau und Renovierung idealen
Denn zum Schutz der Umwelt verlangt u. a. dieBautiefe schon heute die Standards von
Energieeinsparverordnung (EnEV), dass immarorgen erfillt.

mehr Heizenergie eingespart wird und somit

auch die Belastung durch klimaschéadliches Das System SOFTI8RIEberzeugt durch seine
CQssinkt. Gleichzeitig fordern neue Bau- Bautiefe von 82 mm, die besteRahmen
standards, etwa der verstarkte Einsatz von  werte garantiert, und gleichzeitig durch sein
schweren 3-fach-Verglasungen, und aktuelle zeitloses Design Mit eleganten Formen, leicht
Architekturtrends mehr Stabilitdt vom Bau- abgerundeten Kanten und schmalen Ansichts
teil Fenster. breiten fligt sich das Pro | harmonisch in jeden
VEKA ist bestens auf die derzeitigen und Baustil ein — im modernen Neubau ebenso wie
auch kinftigen Anforderungen vorbereitet — im liebevoll sanierten Altbau.

U, = 0,86 WI/(rtK)*

mit Verglasung & 0,6 W/(r?K)
U, = 0,67 WI(r#K)**

mit hochwarmedammender
Verglasung ¥ 0,4 W/(1FK)

| SOFTLINE 82" |

Das Energiespar-Pro Isystem mit
Mitteldichtung

« achenversetzt
» Bautiefe 82 mm
« Mitteldichtung

SOFTLINE MD weist samtliche Vorziige Mit seinen herausragenden Dammeigen-
der SOFTLINE Pro Ifamilie auf und erweitert schaften ist SOFTLIBEMD fiir Fenster
diese um nochmals verbesserte Damm- in Niedrigenergiehdusern und selbst in
eigenschaften. Das Pro Isystem erzielt einen Passivhausern uneingeschrankt geeignet.
U-Rahmenwert von lediglich 1,0 W/(m2K) Das Dichtungssystem mit der zusétzlichen
und ermdglicht somit die Herstellung von Mitteldichtung bietet hdchste Winddichtig-
Fenstern mit einem exzellentepWert von keit, besten Schlagregenschutz sowie hohen

bis zu 0,67 W/(m2K). Schallschutz bis Schallschutzklasse 5.

U, = 0,89 W/(r#K)*
mit Verglasung & 0,6 W/(1?K)

[ SOFTLINE 82 |

Das innovative Pro Isystem mit

U, = 0,70 W/(r#K)**
mit hochwarmedammender
Verglasung (& 0,4 W/(1?K)

Anschlagdichtung - &chenversetzt
« Bautiefe 82 mm

« Anschlagdichtung

SOFTLINR AD fiihrt hochste Anspriiche a
Design und Energieef zienz in einem innova-

tiven Pro Isystem zusammen. Mit seiner von Die zwei Dichtungsebenen des Pro Isystems
Grund auf neu entwickelten Geometrie weist halten Larm, Kélte und Zugluft zuverlassig
das Pro | einen hervorragenderRahmen- ab. Moderne Fenster aus SOFB2KNB op-
wert von 1,1 W/(m2K) auf und ermdglicht so timieren daher die Energiebilanz eines jeden
Gebaudes und bieten gleichzeitig hochsten
Wohnkomfort.

Fenster mit einem, WWert von bis zu
0,70 W/(m2K).

*Beispiel fiir erzielbarep-Wert mit VerglasunggL:J 0,6 WI/(rfK) und = 0,050 W/(mK)

**Mit hochwéarmedammender Verglasyrg@i W(rfK) und = 0,035 W/(mK) erreichbargrBestwert
VEKA 11



Bewabhrter Klassiker: Das 70-mm-System SOFTUNE

| SOFTLINE 70 |

Das VEKA System mit dem klassischen Design

Die beliebte elegante Form mit den leicht abgerundeten Kanten erméglicht besonders
geringe Ansichtsbreiten und passt sich durch die neutrale Optik jeder Einbausituation an.

U, = 1,0 W/(rFK)*
mit Verglasung \& 0,7 W/(1?K)

U, = 0,76 W/(riK)**
mit hochwarmedammender
Verglasung & 0,4 W/(1?K)

« achenversetzt
< Bautiefe 70 mm
« Anschlagdichtung

Fligelvariante halb &chenversetzt

12 VEKA

|SOFTLINE 70|

Der Klassiker — mit Mitteldichtung

Das Mitteldichtungs-System mit drei Dichtungsebenen halt zuverlassig Kalte,
Zugluft und Feuchtigkeit ab und bietet beste Dammeigenschaften.

U, = 0,98 W/(itK)*
mit Verglasung & 0,7 W/(1fK)

U, = 0,73 W/(r#K)**
mit hochwarmedammender
Verglasung & 0,4 W/(TK)

< achenversetzt
« Bautiefe 70 mm
« Mitteldichtung

Flugelvariante halb &chenversetzt

*Beispiel fir erzielbarep-Wert mit Verglasung & 0,7 WI/(rfK) und o= 0,050 W/(mK)

**Mit hochwérmedammender Verglasyrg@i W(rfK) und = 0,035 W/(mK) erreichbargfiestwert
VEKA 13



Energiekosten und CEAusstol3 minimieren

Steigende Energiekosten stellen eine zunehmende Belastung flr viele Haushalte dar. In eine
vathaus verschlingt die Heizung im Schnitt Gber 75 % der Energie. Bis zu 45 % der Warmeve
entstehen hau g durch veraltete Fenster.

Hier bieten sich enorme Einsparpotenziale. Denn Fenster aus VEKA Pro len mit moderner M
kammertechnologie halten die Warme zuverlassig im Haus. AuRerdem lassen sich mit grof3e
Fenster &chen Tageslicht und Sonnenwérme besser nutzen. Das verbessert das Wohnklima,
kostbare Energie und reduziert depALSstoR.

EnEV — die Energieeinsparverordnung

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist Teil des deutschen Baurechts und beschreibt baut
sche Standardanforderungen fur den ef zienten Energieverbrauch eines Gebaudes. Sie schre
unter anderem vor, dass Neubauten wie bereits bestehende Geb&ude einen bestimmten Ene
bedarfswert nicht Gberschreiten diirfen und der KohlenstoffdioxidausstoR3 deutlich reduziert
werden muss. Die hervorragenden Dammeigenschaften von Fenstern aus VEKA Pro len mac
leichter, diese Au agen zu erfillen. Sie sorgen dafir, dass der U-Wert — das MaR fir die Wéar
durchlassigkeit — besonders niedrig ist.

Fenster und Turen sind in jedem Gebaude entscheidende Stellen fir den Wari

Neue Fenster lassen wertvolle
Sonnenenergie herein, halten
die Warme im Innenraum und
verhindern Kéalteschleier am
Fenster. So wird Ihr Fenster-
platz zum Lieblingsplatz.

schutz. Mehr als ein Drittel des vermeidbaren Warmeverlustes in alteren Haus|

geht in der Regel auf das Konto der Fenster. Weshalb Sie auch gerade hier m

gezielten MaRBnahmen besonders groRe Energiesparpotenziale nutzen kénng

Selbstverstandlich erfillen VEKA Pro le die gesetzlichen Warmeschutzanfordg
fir Neubauten und Renovierungsmafnahmen. Und auch die Vorgaben, wie si

EIEIE] |

die kommende Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erwarte

lassen sich leicht Ubertreffen.

14 VEKA VEKA 15



16 VEKA

Optimale Dammung auch fir Altbauten

Fenster und Turen gehdren zu den Schwachstellen im Isoliermantel des Hauses. Kein Wundgé
nirgendwo sonst liegen Innenraum und Auf3enluft so nah beieinander. Thermogra sche Aufnak
men zeigen deutlich, dass hier gerade bei &lteren Hausern sogenannte Warmebriicken auftrg
Aber die Fenstertechnik hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und bietet heute Prod i
mit denen Sie Ihr Haus energiesparend ausstatten kénnen: Die modernen Kunststofffenster 4
VEKA Mehrkammerpro len mit ausgefeilter Dichtungstechnik machen sich schnell bezahlt, dq
sie senken lhre Heizkosten sprbar.

‘g Feni(\% ab1995 . a
it Warme. "
U, -Wert dammglas 80er/0er hive
W/(m2K) 218 Z;;"glsm'erg'as Fenster mt
\ infachglas
Energiebedaf T — = 250
kWh/(m?a]
(m?a) ° 054g,
S 20
025 34
) 3'5
\ W0 a5
S GG

Q

50
t 100
pasras A 50 29 250
KfW-70-Haus KAW-100-Haus*. 300
350

Teilmoder nisiertes Durchschnitt 4()0
450
S0q

Gebaude Wohngebéude

)

Durchschnittliches,
nicht moder nisiertes Gebéude

*= EnEV-Neubau-Standard

Neue Fenster aus SOFTLINB2 liegen mit U -Werten von 1,1 bis 0,67 W/(m *K) — je nach ein-
gesetzter Verglasung — energetisch immer im griinen Bereich. So erreichen S z. B. spielend
die fur den Erhalt von KfW-Férdermitteln notwendigen U  -Werte und leisten mit Ihren neu -

en Fenstern einen grof3en Beitrag, um den jeweils von der Energieeinsparverodnung (EnEV)
vorgesehenen Primarenergiebedarf Ihres Hauses zu erreichen bzw. zu uerschreiten.

Apropos: U-Wert!

Der U-Wert (auch als Warmedurchgangskoef zient bezeichnet) sagt aus, wie gut ein|Bauteil
dammt. An ihm lasst sich ablesen, wie stark ein Bauteil, zum Beispiel ein Fenster, di¢ Raurn-

Bodenplatte

warme von der warmen Innenseite zur kélteren Aul3enseite leitet. Je niedriger dieserfWert st,

desto weniger Warme dringt nach auf3en und desto grofer ist somit die Energieersparnis.
Fenster

. Haustiir
Der VV-WGI’I des gesamten Fensters setzt sich zusammen aus den U-Werten von Ferjsterrah-

men (), Verglasung 9Jund Verglasungsrand. Uber die Auswahl der Komponenten mjt inren
jeweiligen Isolierwerten kénnen Sie individuell bestimmen, welche Dammanforderungen Ihre

neuen Fenster erfiillen sollen.

Wiarme-Energieverluste liber Transmission

Mit Warmebildaufnahmen l&sst sich
schnell und unkompliziert aufzeigen,
wo ungewollt Energie entweicht

Renovieren lohnt sich

Bei der energetischen Optimierung einer Immobilie spielen die Fenster eine entscheidende R
denn hier entweichen Uber gerade einmal ca. 10 % der Gebaudehille in der Regel nahezu 4!
der Warmeenergie. Es lohnt sich also, bei einer Modernisierung zunéchst alte Fenster mit Einf
verglasung oder veralteter Doppelverglasung (z. B. Isolierglaser von vor 1995) auszutausch
zumal die Dammtechnologie in den letzten zwei Jahrzehnten immense Fortschritte gemacht |

Moderne Kunststofffenster aus
Energiesparpro len von VEKA sind

Wirme-Energieverluste

25,5%

Flachenaufteilung somit das ideale Sparprogramm fur

Ihr Zuhause: Spirbar niedrigere-Heiz

kosten und Einsparungen bei
weitergehenden Modernisierungs-
mafnahmen entlasten Ihren Geld-
beutel gleich doppelt. So entstehen
beispielsweise fiir eine nach dem

32,5% /
[ 10100 |

10,1 % 44,4 %

31,3 %

Fenstertausch anzuschaffende
Heizungsanlage wesentlich geringere
Investitionskosten, da diese aufgrund

147% 21%  der optimierten Dammung deutlich

kleiner dimensioniert werden kann.

Beispiel: Einfamilienhaus mit 525 m? Gebaudehiillflache

VEKA 17



18 VEKA

Warmedammung nach Mal3

VEKA Pro le zeichnen sich durch optimale Dammwerte aus: Schon die 70-mm-System
erzielen YWerte von bis zu 1,3 W/®). Das neue System SOFRANKEtet U-Werte

von bis zu 1,0 W/(#) und ermdglicht so im Zusammenspiel mit der Verglasinierte

von bis zu 0,67 W/(K). Zum Vergleich: Fenster mit herkdmmlicher Isolierverglasuigy, wie s
bis in die Mitte der Neunzigerjahre eingebaut wurden, weisen durclisbHdjttVerte von

etwa 3,0 W/(AK) auf.

Das bedeutet: Durch ihre ausgefeilte Mehrkammertechnologierisnbelerne Kunststeff
fenster mit hochwdrmedéammenden Pro len und Warmeschutzverglagismdat wie
massive Wande und schiitzen zuverlassig vor Feuchtigkeit und Zugluft.

Neben gut gedammten Maueranschlissen und der fachgerechten Montageskbsivi
auch auf die Wahl der Verglasung an. Moderne Isolierglaser fur urdkcheh@EBmman
forderungen bestehen aus zwei, mittlerweile sogar aus drei Scheibeniai®spelzichtet

sind. Der Zwischenraum wird mit einem Edelgas gefullt, das den Warméunangsdtsioch

U,-Wert-Ermittlung flir SOFTLINEB2 MD (Mitteldichtung)

Wert in W/(m2K)

ammwert des Pro Isystems)

U -Wert in W/(m?K)
(Dammwert der Verglasung)

0

0

U,-Wert in W/(rfK)
(Dammwert des Gesamtfensters)

mit Alurandverbund
, = 0,07 W/(mK)

mit Warmrandverbund
0= 0,05 W/(mK)

Alle Werte gelten firr ein 1- tigeliges Fenster mit den MaRen 1,23 x 1,48 m. Berechnung entsprechend EN|ISO 10!

16| 15| 14 14 13 12 12 11 10 @97 09 0,84

15| 15| 14 13 13 1,

N

11 11 099 0,92 0,86 [0,79

Als Ihr Fensterfachbetrieb beraten wir Sie gern tber den richfgéntiir Ihre individuellen Dammanforderungen.

So viel lasst sich durch Warmedammung einsparen

Vor dem Hintergrund stetig steigender Energiepreise zahlt sich die Investition in moderne
Kunststofffenster nicht nur durch einen erhéhten Wohnkomfort aus, sondern auch durch
deutlich verringerte Heizkosten: Jedes Jahr lassen sich einige Hundert Euro sparen.

Kasten Moderne Fenster aus VEKA
A Pro len senken den Heizbedarf
und bieten so eine ef ziente
und einfach durchzufiihrende
MafRnahme, um den steigenden
Energiepreisen entgegenzuwirken.

Energieeinsparug

Einbau neuer Fenster

Beispiel fir den Austausch veral

A Alte Fenster Neue Fenster teter Fenster aus den 90er-Jahren:
Kosten z.B[SOFTLINE 82| In einem typischen Einfamilien

haus mit ca. 33 firenster ache
betrégt das Einsparpotenzial bis
zu 500€ jahrlich bei Einsatz von
neuen Fenstern aus dem System
SOFTLINE MD.**

Fenster bis 1994 mit Moderne 3-fach-Warme-
herkommlicher dammverglasung
Isolierverglasung U, = 0,7 W/(m2K)

=0,

2.B.U, = 3,0 WI(mK) U, = 0,92 W/(nPK)

>
Zeit

*Berechnungsgrundlage der jahrlichen Ersparnis vén3®60t Fenster ache (durchschnittliches Einfamilienhaus),
Heizodlpreis 0,66/, Ergebnis: Einsparpotenzial von uber 785 I/Jahr. (Quelle: VEKA Energiesparrechner)

**Die tats&chliche Hohe der Einsparung héngt von vielen unterschiedlichen Ein ussfaktoren wie dem individuellel
Nutzerverhalten ab. Insofern stellt die angefiihrte Rechnung lediglich ein vereinfachendes Beispiel dar.
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S iert durch gerin-

hina\\gs wird das Engagement
&ch._die Invgtition amortisiert.
bauen G§er eine obilie kaufen
\ mdglﬁlen U zung durch die
Palette der FQrdeti

Je nach Art und Umfang lhres Vorhabens bietet der Bund Uber die KfW-Bank einen Zuschuss oder
ein und zinsgunstiges Darlehen an. Bis zu 18.750 Euro Zuschuss pro Wohneinheit kdnnen Sie bei-
spielsweise erhalten, wenn Sie lhren Wohnraum durch eine Sanierung besonders energieef zient
machen oder eine solche Immobilie kaufen. Fir umfassende Sanierungsmaflinahmen kann aber
auch ein zinsverbilligter Kredit in Hohe von bis zu 75.000 Euro pro Wohneinheit gewahrt werden.
Je nach erreichtem Ef zienzniveau zahlt die KfW-Bank zuséatzlich noch einen Tilgungszuschuss
von bis zu 22,5 Prozent der Kreditsumme. Ugg

nehmen Sie in der Sanierungsphase die pro

sionelle Beratung durch einen Bausachverstén-

digen in Anspruch, kann ein Teil dieser KostenDer Austausch alter Fenster
ebenfalls erstattet werden. « senkt die Heizkosten

« ist aktiver Umweltschutz

Wer die Fordermoglichkeiten geschickt nutzt| < senkt den CEAusstol3

kann gegeniber einer klassischen Finanzieringverbessert das Wohnklima

also Zinsen sparen oder kommt vielleicht sogar wird staatlich gefordert

ganz ohne Kredit aus. Angesichts der Vielfalf < steigert den Wert lhrer Immobilie
der Forderinstrumente sollten Sie auf jeden Fatl macht sich nach wenigen Jahren bezahlt
einen Experten um Rat fragen. Ihr Fensterfa¢he hilft, die Anforderungen der Energieeir]

mann hilft lhnen gern weiter. sparverordnung (EnEV) zu erfillen

20 VEKA

Rundumein
gutes Gefuhl

Angenehme Temperaturen und ein gutes Raumklima sind Grundvoraussetzungen,
Sie sich in den eigenen vier Wanden richtig wohlfiihlen kénnen. Von groRer Bedeu
ist aber auch, dass lastige Gerausche oder gar unliebsame Besucher abgehalten
Gut, dass Sie sich auch hier auf Ihre Fenster verlassen kdnnen.

Prima Klima

Fenster aus VEKA Pro len halten dicht und haben hervorragende Dammeigenschaften. Das |
Energie und Heizkosten zu sparen. Fir ein optimales Raumklima ist aber auch aktives Lufter
notwendig. Denn verbrauchte Luft im Haus enthalt immer viel Feuchtigkeit und muss regelmé
ausgetauscht werden. Sonst kann es zu Schimmelbildung kommen.

Fur gutes Raumklima emp ehlt es sich, die Raumtemperatur moglichst konstant zu halten
und 3- bis 4-mal taglich fir 5 Minuten mit weit ge6ffneten Fenstern zu liiften. Das gilt
besonders nach dem Kochen, Baden oder Duschen. Denn durch dieses sogenannte StoR3Iif
wird die Luft schnell und vollstandig ausgetauscht, ohne dass die Wohnung auskihlt. Am bes
drehen Sie so lange die Heizung herunter, dann ist der Spareffekt noch gréRer.
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Mit Sicherheit geschiitzt
Wo materielle und ideelle Entscheidende Faktoren sind zum Beispiel

Werte bewahrt werden,

wachst das Bedirfnis nach < abschlieBbare Fenstergriffe

Schutz und Sicherheit. « verstarkte Glashalteleisten

Fenster, Haustiren und ¢ einbruchhemmende Falzausbildung
Balkon- oder Terrassen « verstarkte Beschlage

tiren kdnnen dazu einen « verstarkte Rahmenkonstruktion
wertvollen Beitrag leisten, ¢ durchwurfhemmendes Glas

wenn sie bestimmte Anfor-  « optimierter Brandschutz

derungen erflllen. * prézise Montage

Auf alles vorbereitet

VEKArdle sind aus hochschlagzdhem Hart-PVC und werden fur besondere Stabilitat nach den
VEKA Verarbeitungsrichtlinien bereits in der Grundausstattung rundum mit Stahlverstarkungen
ausgestattet — sowohl im Fligel als auch im Rahmen.

Daruber hinaus kénnen Kunststofffenster den Sicherheitsanforderungen des jeweiligen Einsatz-
bereiches angepasst werden. Zum Beispiel mit speziellen Beschlagen und mit Verbundsicherheits-
glasern aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch hochrei3feste und zahelastische Folien
miteinander verbunden sind. Zusatzliche Verriegelungspunkte und ausrissfeste PHzzapfen er
schweren ein Aushebeln des Fensters erheblich.

Die Einteilung derartiger Sicherheitsausstattungen erfolgt in sieben Widerstandsklassen (RC, nach
der internationalen Normbezeichnung ,Resistance Class"): Je hoher die Widerstandsklasse, desto
sicherer. RC 1N bietet lediglich einen Grundschutz gegen Gelegenheitstater ohne Werkzeug, bei
RC 2N halten Fenster und Tiiren drei Minuten lang Offnungsversuchen mit einfachem Werkzeug
stand. Erst die nachsthéheren Klassen RC 2 und RC 3 bieten zusatzlich eine Sicherheitsverglasun
und sind auch fiir Gewohnheitstéter ein ernst zu nehmendes Hindernis. Daher emp ehlt die Polizei

fur Einfamilienh&user und Wohnungen mindestens einen einbruchhemmenden Schutz ab RC 2.
Fir diesen Schutz sind VEKA Pro le ausgelegt.

Larmpegel- Verkehrsdichte Entfernung Schallschutz- | bewertetes Fenstersystem/
bereich des Hauses klasse Dammman Verglasung
0 [SOFTLINE 82*°] [SOFTLINE 82"]
m 1 25-29 dB | [SOFTLINE 70*] [SOFTLINE 70™
50 dB WohnstraBe 10-50 Kfz/h >35m z. B. Isolierglas 4-12—4 mm
| [SOFTLINE 82| [SOFTLINE 82*]
m 2 30-34 dB | [SOFTLINE 70”°] [SOFTLINE 70™|
51-55 dB WohnstrafRe 10-50 Kfz/h 25-35m z. B. Isolierglas 4-16—4 mm
1 [SOFTLINE 82 %] [SOFTLINE 82|
M 3 35-39 dB | [SOFTLINE 70*°] [SOFTLINE 70™°]
56-60 dB WohnstraRe 50-200 Kfz/h 25-35m z. B. Isolierglas 6-16—4 mm
Il [SOFTLINE 82* | [SOFTLINE 82"]
m 4 40-44 dB | [SOFTLINE 70*°] [SOFTLINE 70"
61-65 dB Hauptverkehrsstr. 1.000-3.000 Kfg/h  100—300 m z. B. Isolierglas 9GH-16—6 mm
\Y4 m m [SOFTLINE 82*] [SOFTLINE 82"°]
5 45-49dB | 7 B. Isolierglas
66-70 dB Hauptverkehrsstr. 1.000-3.000 Kfg/h  30-100 m VSG-SI| 44.1-12-4-12-VSG-SI 441
\ Als Sonderkonstruktion z. B.
6 >50 dB -
Kastenfenster mdglich.
>70dB Schnellstral3e 3.000-5.000 Kfz/h <100 m

bei besonders gefahrdeten Geschaften, Unternehmen oder Geldinstituten zum Einsatz.

) o ) Die empfohlene Schallschutzklasse héngt ab von der Larmbelastung (Verkehr) und dem Abstand des Hauses zur Larmquelle (S
Fenster und Tlren hoherer Widerstandsklassen — zum Beispiel mit Panzerverglasungen — kommenyit VEKA Pro len lassen sich Fenster fur jede Schallschutzklasse herstellen.
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Vielfaltige Fensterformen

Die Wahl der Fensterform pragt sowohl den  Neben klassischen Formen kommen in

architektonischen Gesamteindruck eines Hau moderner Architektur auch immer hau ger

ses als auch den Charakter der Wohnraume. symmetrische oder asymmetrische Drei-

So schaffen zum Beispiel gro3e Fenster eine eck-, Giebel- oder Erkerkonstruktionen zum

helle, freundliche Atmosphare und lassen Einsatz. Mit Pro len von VEKA sind dem fan-

auch kleine Raume grof3ziigiger wirken. tasievollen Gestalten keine Grenzen gesetzt.
Der thermoplastische Kunststoff lasst sich

Moderne Kunststofffenster sorgen mit erst-  zum Beispiel zu kunstvoll geschwungenen

klassigen Dammwerten dafiir, dass auch bei Bdgen formen. Unterschiedliche Sprossen

grolRen Fenster &chen warmes Sonnenlicht  verleihen der jeweiligen Form einen indivi

hereinkommt und zugleich kostbare Warme duellen Charme.

nicht hinaus kann. So steigern Sie gleichzei-

tig den Wohnwert und sparen grof3e Mengen

teurer Energie.

Rechteckfenster mit Klassisches Rechteck- Rundbogenfenster Rundbogenfenster mit

einfachem Sprossenkreuz fenster mit Sprossen ,aufgehender Sonne*

Stichbogenfenster Stichbogenfenster mit Fenster mit drei- Rundfenster
senkrechten Sprossen eckigem Oberteil

24 VEKA VEKA 25
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Proportionen planen

Bei der Planung lhrer Fenster sollten Sie auf jeden Fall auf eine funktionelle Proportionierung
achten: Extrem breite Fligel mit geringer H6he sind nicht besonders stabil, denn bei gedffnetem

Fenster wirken durch das hohe Gewicht der Verglasung groRe Krafte auf Rahmen und Beschlage.

Zudem sind breite Fligel in kleinen Radumen oft im Weg. Bedenken Sie, dass der Fligel zum
richtigen Liften und zum bequemen Putzen im rechten Winkel in den Raum hineinragen
kdnnen muss. Auch in der AuRenansicht wirken geteilte Fliigel hdu g harmonischer.

Hochformatige Fliigel sind also generell vorzuziehen — als die stabilere und auch &sthetisch
ansprechendere Ldsung. Ein ideales Format ist zum Beispiel 80 x 130 cm.

Sehr unglinstige Proportionen Funktionsgerecht gestaltet Akzeptable Flugelaufteilung

Vorher Nachher

Die Fassade ist unsymmetrisch aufgeteilt, Die einheitliche Fensterform und die
die Fenster haben verschiedene GroRen harmonische Anordnung lassen das
und Proportionen. ganze Haus viel freundlicher wirken.

Fassaden gestalten

Fenster gliedern die Fassade eines Hauses. Die GréRRe, Anzahl und Form der Fenster und ih
Anordnung entscheiden dariiber, welches ,Gesicht" das Haus hat.

Dabei geht es nicht nur um Geschmacksfragen, sondern auch um ganz objektive Grundsatze
asthetischen Gestaltens: Symmetrie und Ausgewogenheit, Einheitlichkeit und Gewichtung de
Linien, Formen und Flachen.

So wirken zum Beispiel kleinere Fenster im oberen und gréf3ere im unteren Fassadenbereict
ruhiger als die spannungsreiche Aufteilung mit gleich hohen Fenstern in allen Etagen.

Dartiber hinaus fligen sich Fenster mit schmaler Rahmenansicht besonders elegant in eine
Fassade ein. Ebenso wird ein Versatz von Blendrahmen und Fliigel mit seiner leichten Optik
oft als wesentlich angenehmer empfunden als einfache, plane Ober &chen.

Kunststofffenster aus Pro len von VEKA 6ffnen hier faszinierende Spielrdume, individuelle
Anspriiche in allen Fassetten und Nuancen zu erfillen. Diskutieren Sie das neue ,Design“ lhi
Hauses gemeinsam mit lhrem Fenster-Fachbetrieb und Ihrem Architekten. Sie sorgen dafir,
das Ergebnis mit Sicherheit lhren Geschmack trifft.
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Fenster in Farbe

Mit Kunststofffenstern aus VEKA Pro len ist es wunderbar

leicht, Farbe ins Leben zu bringen. Denn sie bieten nahezu

unbegrenzte Gestaltungsmadglichkeiten: mit Pro len in Weil3

und Uber 50 weiteren Ober dchenvarianten in ansprechen-

den Farben und in Holzdekoren, die von den Originalvorbil-

dern kaum zu unterscheiden sind. Samtliche Pro le kdnnen

auch einseitig foliiert werden, sodass sie z. B. nach aulzen

Farbe und nach innen weil3e Flachen zeigen.

Von klassisch bis modern: Farben und Dekore fir jeden Stil

golden oak nussbaum

streifendouglasie  bergkiefer

rosewood weil
(ahnlich RAL 9010)

silbergrau basaltgrau
ungenarbt (glatt)  (ahnlich RAL 7012)
(&hnlich RAL 7001)

kobaltblau ultramarinblau
(ahnlich RAL 5013)  (ahnlich RAL 5002)

karminrot rubinrot
(ahnlich RAL 3002)  (ahnlich RAL 3003)

mahagoni

oregon Il

papyrusweil
(ahnlich RAL 9018)

basaltgrau
ungenarbt (glatt)
(ahnlich RAL 7012)

stahlblau
(ahnlich RAL 5011)

braunrot
(ahnlich RAL 3011)

mooreiche

eiche hell

cremeweil
(ahnlich RAL 9001)

anthrazitgrau
(8hnlich RAL 7016)

monumentenblau
(ahnlich RAL 5004)

weinrot
(&hnlich RAL 3005)

braun

eiche rustikal

hellelfenbein
(ahnlich RAL 1015)

anthrazitgrau
seidenglatt
(ahnlich RAL 7016)

blaugriin
(ahnlich RAL 6004)

schwarzbraun

siena rosso

shogun AC

zinkgelb
(ahnlich RAL 1018)

schiefergrau
(ahnlich RAL 7015)

smaragdgriin
(ahnlich RAL 6001)

aluminium
gebiirstet

Die Abbildungen kénnen von den Originalfarbténen geringfugig abweichen.
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siena noce

shogun AD

lichtgrau
(ahnlich RAL 7035)

schiefergrau
ungenarbt (glatt)
(ahnlich RAL 7015)

moosgrun
(ahnlich RAL 6005)

crown platin
(metallic)

winchester

shogun AF

achatgrau
(ahnlich RAL 7038)

quarzgrau
(ahnlich RAL 7039)

tannengriin
(ahnlich RAL 6009)

quarz platin
(metallic)

douglasie

macore

silbergrau
(ahnlich RAL 7001)

brillantblau
(ahnlich RAL 5007)

monumentengrin

earl platin
(metallic)

Sprossen mit Stil

Mit Sprossen lasst sich die Wirkung der
Fenster weiter veréndern: als Fortsetzung
des Baustils oder auch, um der Fassade
einen ganz neuen, attraktiveren Charakter
Zu geben.

Auch hier miissen ein paar Regeln zur
Aufteilung der Fenster ache befolgt werden,
um einen harmonischen Gesamteindruck zu
erzielen. Wichtig ist zum Beispiel, dass flr
alle Fenster und Fenstertiiren ein durchgéan-
giges Sprossenformat gewahlt wird. Die Form
der Sprossen achen kann die optische Wir-
kung des gesamten Fensters verstarken oder
abschwachen: Hochformatige Aufteilungen
lassen Fenster hoher, schmaler und dadurch
leichter wirken, querformatige hingegen
betonen die Breite.

Das VEKA Sprossen-
programm bietet die
gesamte Bandbreite
an Konstruktionstypen

1. Innen liegende Sprossedie ideale Losung
fir maximalen Reinigungskomfort

2. Aufgesetzte Sprossen mit innen liegenden
Spezialpro len die kostengiinstige Variante
in klassischer Optik

3. Glasteilende Sprossedie exklusive Konstruk

tion fur héchste Anspriiche
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Haustlren und Schiebetlren

Die Haustr ist der gestalterische Mittelpunkt einer jeden
Fassade. Und sie ist auch ganz besonderen Beanspruchungen
ausgesetzt. Deshalb bietet das VEKA Systemprogramm die
Verbindung aus vielfaltigen Gestaltungsméglichkeiten und
einem Hochstmaf an Stabilitat, Funktionalitéat

und Sicherheit.

Das VEKA Schiebetiirprogramm fir den schnellen und | VEKASLIDE 82 |
komfortablen Zugang zu Balkon und Garten bietet fir jede

Einbausituation eine passende Losung — selbstverstandlich vom Design auf
das Fensterprogramm abgestimmt und mit hervorragenden Dammwerten.

Es umfasst das komplette Spektrum an Konstruktionstypen: schlanke
Schiebetiiren, Parallel-Schiebettiren, Hebe-Schiebe- und Hebe-Schiebe-

Kipptlren sowie Faltschiebetiren.

ra r a ar P a r q

Alles geht: mit verschiedenen Schiebevarianten ganz nach lhrem Geschmack
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Das Rollladenkastensystem der neuen Generation

Der VEKAVARIANT erfiillt mit einem einzigen System alle Anforderungen an einen modernen
Rollladenkasten und eignet sich sowohl fir den Neubau als auch fiir den nachtraglichen Ei
bei Renovierungen. Lieferbar in abgestuften Bauhdhen von 175, 210 und 235 mm entspricl
der VEKAVARIAAT allen Normen und Richtlinien ebenso wie selbst hochsten Anspriichen ar
Wartung und Bedienung.

Das exible System ermdglicht es, den Kasten mit allen gewiinschten
Bedienvarianten auch nachtraglich auszuriisten: Gurt-, Kurbel- oder Motor-
antrieb. Auch ein Insektenschutzrollo lasst sich ganz einfach integrieren.

Fir besondere Sicherheit schon in der Grundausstattung sorgt eine Hoch-
schiebesicherung an der Innenseite, die ein manuelles Hochschieben des

Rollladenpanzers von auf3en erschwert.
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Qualitat vom Pro | bis zum Einbau

Nur wenn sie rundum sorgfaltig und fach-
mannisch geplant, gefertigt und eingebaut
werden, kdnnen Fenster Ihre Anspriiche an
Funktion, Sicherheit und Design erfullen.
Deshalb sollten Sie sich bei allen Vorhaben —
egal ob Neubau oder Renovierung — an
lhren VEKA Fensterfachmann wenden. Er ist
die beste Garantie dafir, dass auch bei der
Montage alles nach Ihren Wiinschen lauft.

Service zahlt

Ihr Fensterfachbetrieb nimmt sich schon im
Vorfeld lhrer Neubau- oder Renovierungs-
mafRnahme Zeit, um Sie ausfiuhrlich zu
beraten und alle Details mit lhnen durehzu
sprechen. Er weil3 nicht nur, welche Fenster
fur lhre Anspriiche das richtige MalR an

Immer gut in Schuss

Die besondere Stabilitat der VEKA Pro le, die fachméannische Verarbeitung und der sorgfaltige
Einbau sorgen dafir, dass Ihre neuen Fenster viele Jahre in Schuss bleiben und bei minimalem

Wenn quali zierte Fachleute mit Know-how
auf dem neusten Stand am Werk sind, ist der
Einbau der vormontierten Fenster schnell und
sauber erledigt. Selbstverstandlich richtet sich
Ihr Fachbetrieb bei der Montage nach Ihren
Terminwinschen.

Dammung und Sicherheit bieten, sondern zum
Beispiel auch, welche Férdermdglichkeiten Sie
in Anspruch nehmen koénnen. Ihr Fensterfach-
betrieb halt auch noch weitere Informationen
rund um die Themen Fenster und Turen fir Sie
bereit. Fragen Sie einfach nach!

P ege- und Wartungsaufwand tadellos funktionieren.

Dank der Materialeigenschaften des hochwertigen PVCs gilt das auch fiir die Ober &chenbeschaf-
fenheit. Ob in Weil3 oder foliiert mit Farb- und Dekorfolien: Die Pro le sind UV- und witterungs-
besténdig und erhalten deshalb besonders lange ihr gutes Aussehen. Ein weiterer unschlagbarer

Vorteil: Sie missen nie gestrichen werden.

P ege leicht gemacht

Fenster machen Tag fir Tag eine Menge mit, werden geoffnet, gekippt, geschlossen und sinc
innen und auBBen einer Vielzahl von Ein Gissen ausgesetzt. Kunststofffenster aus VEKA Pro
sind auf diese enorme Beanspruchung hervorragend vorbereitet.

lhre extrem haltbaren, glatten Ober &chen sind hygienisch und besonders p egeleicht. Sie las
sich einfach mit einem weichen Lappen, Wasser und pH-neutraler Seife, die vorzugsweise fre
Duft- und Farbstoffen ist, sdubern. Fast immer reicht aber auch regelméaRiges Reinigen mit ki
Wasser aus. Verzichten Sie bitte auf scharfe Mittel und kratzende Putzschw&mme. Fir stérke
Verschmutzungen und zur professionellen Wartung Ihrer Fenster gibt es das VEKA P egeset
speziellem Reiniger fir Rahmen und Dichtungen.

Die beweglichen Beschlagteile sollten einmal im
Jahr mit wenig Spezialfett bestrichen werden,
fur die schwer zuganglichen Stellen steht ein
Spriihol zur Verfigung. So bleiben lhre neuen
Fenster fiir lange Zeit funktionsfahig und lassen
sich immer leicht bedienen.
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Qualitatsfenster im Internet

Ausfihrliche Informationen Uber die Vielfalt der VEKA Pro Iwelt und alles Wissenswerte
Uber das Unternehmen bietet Ihnen die VEKA Homepage.

Neben Details zu den verschiedenen Pro Isystemen, Tipps zur Gestaltung und einem prakti
schen Energieberater nden Sie hier einen virtuellen Showroom.

Hier kbnnen Sie ganz einfach virtuell am Computer ein Gebaude nach lhren Vorstellungen
gestalten. Probieren Sie aus, wie verschiedene Fenster- und Tirvarianten in Kombination

mit unterschiedlichen Baustilen und Fassadenmaterialien wirken.

www.veka.de









